ABC-170

AeroVironment™ Power Cycling und Testsysteme

ABC-170

Zweikanal-Cyclingsystem mit erhohter Entladeleistung
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Simulation
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Stationare Energie
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Die ideale Testlosung fiir Brennstoffzellen

Das Aerovironment ABC-170 wird fir die Entwicklung und das
Testen von Produkten verwendet, bei denen erhdhter Entladestrom
bendtigt wird. Das ABC-170 wurde urspriinglich entwickelt, um das
Testen von Brennstoffzellen durch Netzriickspeisung effizienter

zu machen. Mittlerweile werden diese vielseitigen Gerate flr
Testanwendungen von Batterien, Hybrid- und Elektrofahrzeugen
genutzt, die eine erhohte Entladefahigkeit bendtigen.

Alle AV Power Cycling Systeme sind mit einer Echtzeituhr
ausgestattet, die die Messung von Ah und kWh wahrend des
Betriebes ermoglicht.

\ agc-170 I TECHNISCHE DATEN

EINGANGSSPANNUNG 3 Phasen, 240V

STROM 370A
FREQUENZ 60Hz (50Hz optional)

TRENNTRANSFORMATOR Bendtigt externen 225 KW Trenntransformator,
240V sekundar

LEISTUNGSFAKTOR > 99%
KLIRRFAKTOR < 3%; IEEE 519 konform

BENUTZERSCHNITTSTELLEN Manuell; remote operation system (ROS,
Fernbetatigung); DCOM Treiber fur LabVIEW,;
C++ und Visual Basic; CAN

BETRIEBSBEREICH

Konfiguration Spannung Strom Leistung
(VvDC) (ADC) (kW)

+8 bis +420 -320 bis +265 -170 bis +125
+420 bis +435 -160 bis +160 -70 bis +70
+435 bis +445  -90 bis +90 -40 bis +40
Parallel +8 bis +420 -640 bis +530 -170 bis +125
GEWICHT 1400 Ibs (635 kg)

ABMESSUNGEN 455"B x 54,5"Hx 41" L

(115cm B X 138cm H X 104cm L)

Einzelkanal
Optionaler Bereich

SPEZIFIKATIONSANDERUNGEN VORBEHALTEN.
\WARENZEICHENNUTZUNG IM DARGESTELLTEN BILD KANN GERINGFUGIG VARIIEREN.
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